
Fiche de produit
Règlement délégué (UE) 2015/1186

Nom du fournisseur ou marque commerciale OLIGER

Référence du modèle PE8*

Classe d’efficacité énergétique A+

Puissance thermique directe 8,6 kW

Puissance thermique indirecte - kW

Indice d'efficacité énergétique 120

Rendement utile (à la puissance thermique nominale) 89,7 %

Rendement utile (à la charge minimale) - %

Précautions particulières

Toutes les précautions spécifiques doivent être prises l
ors de l’assemblage (mise en place du foyer, puis du c
orps de l’appareil), de l’installation (notamment respe
ct des distances de sécurités vis-à-vis de tout matéria

u combustible, éléments du conduit de raccordement r
espectant le diamètre de la buse de sortie de fumée d
e l’appareil, raccord sur conduit de fumée unique, pré
sence d’une amenée d’air dédiée obligatoire), de l’uti
lisation courante (respect des combustibles compatib
les et des consignes d’entretien journalier), ou de l’en
tretien général de l’appareil (entretien annuel fait pa

r un professionnel qualifié). A ce titre, veuillez toujour
s vous en référer au manuel d’installation et d’utilisati
on de l’appareil. Information complémentaire : le suiv
i des normes, des codes locaux, des règlementations n
ationales et européennes s’impose, en toute occasion.
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